Montage - und Einstellanleitung

Montage des Gerates

Bei der Montage der Grate ist darauf zu achten, dass die Mindestabstande zwischen den Spulen
eingehalten werden und die angegebene gerade Rohrstrecke, frei von Form- und Verbindungsstiicken
(siehe Abb.) zur Verfligung steht. Sind die Leitungen mit einer Dammung versehen, muss die
Dammung im Bereich der Spulen entfernt werden. CALC @TECH kann senkrecht, waagerecht oder in
jeder anderen Position montiert werden.

Achtung! Montagevorschrift flir die Induktionsspulen unbedingt beachten!
Nichtbeachtung: Ihr CALC @TECH verliert an Leistung, Ihre Garantie verfallt.

Einstellungen
Nach einer Betriebszeit von ca. 5 Minuten kann Ihr CALC ®TECH auf die richtigen Werte eingestellt
werden.

Héarte - Einstellung
Wasserharte bei Ihrem zustandigen Wasseramt anfragen. Schalter und rechten Drehknopf auf diesen
Wert einstellen.

Schalterstellungen

Schalterstellung | Hiarte-Einstellbereich Display
1 10 - 20 °dH oder 18 - 36 °fH deutsche Harte ( °dH )
2 20 - 40 °dH oder 36 - 72 °fH franzosische Harte ( °fH )

VD - Einstellung
Ermitteln Sie die richtige Einstellung anhand des auf der Frontplatte befindlichen Diagramms. Stellen
Sie den linken Drehknopf auf den ermittelten VD - Wert ein.

Beispiel
Modell Verbrauch Rohr-Durchmesser VD
CT-1 150 m3/a 1 Zoll, DN 25 1,5

CT -50 20 m3/h 3 Zoll, DN 80 5




Héarte - Einstellung

Neben der genauen Wickelrichtung ist es wichtig, die Wasserharte zu ermitteln und sie am Gerat
(rechter Knopf) einzustellen.

Um Harteschwankungen aufzufangen, ist der

Einstellwert = ermittelter Wert + 10 °dH

VD - Einstellung

Ein sehr wichtiger Faktor fiir die Wirkung des Gerates ist die VD-Einstellung
(linker Knopf).

Ermitteln Sie anhand des Diagramms den VD- Einstellwert.

Ermittlung des Einstellwertes

e Ermitteln Sie den Wasserverbrauch

e Ermitteln Sie den Rohrdurchmesser

» Ziehen Sie eine senkrechte Linie von der Verbrauchsskala zu der dem Rohrdurchmesser
entsprechenden diagonalen Linie

« Vom Schnittpunkt aus ziehen Sie nun eine waagerechte Linie auf die VD - Skala.

e Der Kreuzpunkt ist Ihr VD - Einstellwert.
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Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die Spulen wie in der Abbildung dargestellt, angebracht
werden. Wird die Wickelrichtung nicht eingehalten, arbeiten die erzeugten Magnetfelder gegeneinander.
Die Folge ist: Leistungsverlust
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Bestimmung der Magnetfeldrichtung

Merkregel:
Schaut man auf ein Spulenende und wird dieses im Uhrzeigersinn durchflossen, so ist dort ein Sidpol.

Wird das Spulenende entgegen dem Uhrzeigersinn durchflossen, so ist dort ein Nordpol.
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